
 

 
 
 
 
 
 

Podpisové podložky Sig100 a Sig200 slouží 

k rychlému, efektivnímu a bezpečnému 

zaznamenávání podpisů.  
 

Podpisy lze zaznamenat během 

několika sekund a provádět tak rychlé 

ověřování identity, podepisování 

dokumentů a mnoho dalšího, a to 

dokonce na cestách. Sníží se tím 

spotřeba papíru a zlepší image vaší 

společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

PODPISOVÉ PODLOŽKY 
PRO JEDNODUCHOST A 
BEZPEČNOST 

Podpisové podložky Evolis nabízí 

vysokou úroveň přesnosti pro 

zaznamenávání podpisů a umožňují 

rychlé a bezpečné ověřování identity a 

podepisování dokumentů. 

 

 

Podpisové podložky Sig100 a Sig200 

jsou ideální pro: 

Vládní a administrativní služby: 

identifikační dokumenty, registrační 
formuláře 

Podniky a firmy: smlouvy, řízení 

lidských zdrojů a kontrolu návštěv 

Finanční služby: správu účtů, 

poskytování úvěrů 

Obchodníky: potvrzování plateb, 

věrnostní programy 

Zdravotnictví: přijetí do nemocnice, 

zdravotní záznamy 

Turismus a pohostinství: registrace, 

přihlašování a odhlašování 

 
POUŽITÍ SPOLEČNĚ S TISKÁRNAMI 
KARET EVOLIS 

Podpisové podložky Sig100 a Sig200 

lze použít společně s počítačem a 

tiskárnou karet Evolis a zahrnout tak 

podpis přímo do identifikační karty, 

čímž se zlepší bezpečnost. 

PŘESNOS A BEZPEČNOST Podpisové 

podložky Sig100 a Sig 200 digitalizují 

podpisy ve vysokém rozlišení a lze je 

také použít k záznamu biometrických dat, 
například rychlosti psaní nebo tlaku na pero 
(dynamické rozpoznávání). 

Bezpečný přenos dat mezi podložkou a 

počítačem je zaručen použitím šifrování AES 

(Advanced Encryption Standard). 

 
PŘIROZENÝ POCIT 

Podpisové podložky Sig100 a Sig200 mají 

velkou plochu a jedinečný povrch, který 

poskytuje přirozený pocit při psaní. Podpis se 

zobrazuje v reálném čase na podložce, která je 

podsvícena pro maximální viditelnost za všech 

světelných podmínek. 

 
DOKUMENTY A REKLAMA 

Podpisové podložky Evolis dokáží 

zobrazit text a obrázky, takže uživatel 

může vidět dokument, který podepisuje. 

Sig200 také dokáže zobrazit plně 

barevnou reklamu pomocí funkce 

slideshow. 

SNADNÉ POUŽITÍ 

Podpisové podložky Evolis jsou kompaktní a 

úzké a ideální pro použití ve všech 

pracovních podmínkách, zejména na 

cestách. Sig100 a Sig200 se připojují přímo 

do počítače pomocí kabelu USB, který také 

slouží jako napájení. Není potřeba žádný 

externí zdroj. Systém je rozpozná 

automaticky. 

 
JEDNODUCHÁ INTEGRACE 

Podpisové podložky Evolis lze jednoduše 

integrovat do IT systémů a existujících 

aplikací pomocí API a bezplatného SDK. 

 
DLOUHODOBÁ INVESTICE 

Podpisové podložky Sig100 a Sig200 jsou 

robustní a mají povrch odolný proti 
poškrábání, což prodlužuje jejich životnost. 
Mají také 2letou záruku, takže jde o 
dlouhodobou investici. 
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Velký (4") monochromatický LCD 

dotykový displej (95 x 47 mm) 
 
 

 
Velmi velký (5") barevný LCD 

dotykový displej (101 x 76 
mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sběr biometrických dat: 500 vzorků / sekundu pro vyšší přesnost 

Připojení pomocí USB bez ovladačů 

Šifrovaný přenos dat 

Standardní stylus pro snadnou výměnu 

Silný stylus se snadno použitelným poutkem 

Super tenký design 

ELEKTRONICKÝ PODPIS 

Volitelný software signoSign/2 lze používat 

k okamžitému a bezpečnému vytváření a 
podepisování souborů PDF. 

 

 
 
 
 
 

OBECNÉ VLASTNOSTI 

Podsvícený LCD displej 

Monochromatický (Sig100) nebo barevný 
(Sig200) displej 

Super tenký, ergonomický 

design Hladký povrch pro 

snadné podepisování 

Nepoškrábatelný povrch 

Zobrazování podpisu v reálném čase 

Připojení k počítači pomocí USB 2.0 

Univerzální stylus pro snadnou výměnu 

Poutko s otočným okem 
 

DISPLEJ 

Podsvícený LCD displej 

Sig100: 

• Úhlopříčka: 4’’ (10,5 cm) 

• Monochromatický 

• Rozlišení: 320 x 160 pixelů 

• Velikost pixelu: 0,275 mm 

• Zobrazovací plocha: 95 mm x 47 mm 

Sig200: 

• Úhlopříčka: 5’’ (12,7 cm) 

• Barevný 

• Rozlišení: 640 x 480 pixelů 

• Velikost pixelu: 0,0529 x 0,1587 mm 

• Zobrazovací plocha: 101 x 76 mm 

2 LED indikátory stavu 
 

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 

Aktivní oblast: 
95 x 47 mm (Sig100) / 100 x 75 mm (Sig200) 

Linearita: +/- 1.5% ve směrech x, y a z 

1024 úrovní tlaku 

DIGITALIZACE 

Rychlost akvizice vstupu: 500 vzorků za sekundu, 4 osy 

(x, y, čas a tlak) 

Interní vzorkovací rychlost: 600 vzorků za sekundu 

Rozlišení: 1040 dpi 

 
ROZHRANÍ 

Full-speed (12 Mbps) USB 2.0 HID (Human Interface 
Device) kompatibilní s předchozími verzemi 

Plug’n’Play: nejsou třeba zvláštní ovladače 

 
BEZPEČNOST 

Šifrování AES datového přenosu mezi podložkou a 
počítačem 

Unikátní podpis RSA 

Unikátní interní sériové číslo 

 
SOFTWARE 

Kompatibilní s: 

• Windows™ XP 32/64, W7 32/64, W8 32/64, 

Windows™ Server 2003, 2008 

• Linux 

Na požádání zdarma sada SDK: 

• Konfigurace a vlastní úprava obrazovky 

(loga, grafika, tlačítka) 

• Definice podpisové oblasti 

• Záznam podpisu v různých formátech 

• Funkce podpisu RSA přímo v podložce 

• Dokumentace dostupná na požádání 

Zdarma ovladač Twain na požádání 

Volitelný software signoSign/2 pro vytváření a podepisování 

bezpečných 

dokumentů PDF 

PAMĚŤ (SIG200) 

Interní paměť pro slideshow: až 10 obrázků 
 

CERTIFIKACE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EC, FCC 

RoHS 

EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 
 

NAPÁJENÍ 

Pomocí kabelu USB, bez externího zdroje 
 

PROVOZNÍ PODMÍNKY 

Rozsah provozních teplot: -10° / 60° C (14° / 140° F) 

Rozsah skladovacích teplot: -25° / 70° C (-13° / 158° F) 

RH: 90% nekondenzující 

Atmosférický tlak: > 0,7 bar 
 

OBSAH BALENÍ 

Podpisová podložka 

USB kabel (1,5 m) 

Stylus (standardní) 

Vertikální držák pro stylus (Sig 200) 
 

ROZMĚRY A HMOTNOST 

Rozměry (V x Š x H): 

• Sig100: 10 x 160 x 120 mm (0.39’’ x 6.29’’ x 4.72’’) 

• Sig200: 15 x 191 x 180 mm (0.59’’ x 7.52’’ x 7.08’’) 

Weight: 

• Sig100: 200 g 

• Sig200: 356 g 
 

ZÁRUKA 

2 roky 

 
 

EVROPA - STŘEDNÍ VÝCHOD - AFRIKA 

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 

49070 Beaucouzé - Francie 

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com 

 
AMERIKA - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com 

ASIE A PACIFIK - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com 

INDIE - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com 

ČÍNA - Shanghai - infochina@evolis.com 

www.evolis.com 
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