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CENOVE DOSTUPNE
RESENI TISKU KARET

Spolecnost Evolis predstavuje reseni Badgy200, navrzené pro snadny tisk barevnych karet v profesionalni
kvalité.

Komplexni feseni, které je ekonomické a snadno se pouziva - Badgy200 splni vSechny vase pozadavky na
grafickou personalizaci a rychlou tvorbu karet, at uz po jedné nebo v malych davkach.

KOMPLEXNI RESENT SNADNE POUZITI KOMPAKTNI

e Toto feseni na kli¢ sestava z tiskarny o S feSenim Badgy200 vytisknete vase o S plidorysem mensim nez list papiru A4
plastovych karet, software pro karty ve 3 jednoduchych krocich za méné se tiskarna snadno vejde na jakékoliv
personalizaci karet Evolis Badge Studio® nez minutu. Tiskarna se instaluje a pracovisté.
a sady spotrebniho materialu (barevna pouZziva jako bézna kancelarska tiskarna a e Diky nizké hmotnosti (pouze 1.7 kg) a
paska a prazdné plastové karty) pro obsaZzeny software je mimoradné prenosné tasce (prodavana samostatné)
vytisténi 100 karet. intuitivni. muZete Badgy snadno transportovat.

e Na www.badgy.com je k dispozici o Tiskova paska Badgy se snadno instaluje
knihovna $ablon karet zdarma, kde si a je automaticky detekovana.

mUzZete pfizplsobit kazdou $ablonu dle
vlastniho vybéru pridanim textu, log,
fotografii, ¢arovych kédl a dalsich prvkd



Online knihovna Sablon karet

Software pro personalizaci karet

Sodgvim

Evolis Badge Studio®
(zahrnuje import z databazi)

Tiskarna karet Badgy200

eveoLIS

Sada spotiebniho
materidlu pro 100 vytiskd
(barevna paska a karty)

PﬁEH LED VLASTNOST[ / PIna technicka specifikace na www.evolis.com

ZAKLADNI VLASTNOSTI

= Barevnd sublimace a monochromaticky
termotransfer

= Jednostranny potisk celé plochy karty

= Rozliseni tisku 260 x 300 dpi

= 2 miliony barev

= 16 MB RAM

VYKON TISKU

= Barevné (YMCKO): 38 sec na kartu
(95 karet / hod)

= Monochromaticky: 11 sec na kartu
(325 karet / hod)

ROZHRANI
= USB 2.0 (kompatibilnis 1.1 a 3.0), kabel pfilozen

SPRAVA KARET A SPECIFIKACE

= Kapacita podavace: 25 karet (0.76 mm — 30 mil) az
40 karet (0.50 mm — 20 mil)

Kapacita vystupniho zasobniku: 25 karet (0.76 mm
—30 mil), az 40 karet (0.50 mm — 20 mil)

Tloustka karet: 0.50 aZz 0.76 mm (20 aZ 30 mil),
automatické nastaveni

Typ karet: PVC karty

Format karet: ISO CR-80 — ISO 7810 (53.98 x 85.60
mm)

DISPLEJ

= LED

= Grafické notifikace stavu tiskarny (v zavislosti na
verzi Windows): vystraha Cisténi, vystraha
spotfebované pasky, blizici se konec pasky, atd.

ZABEZPECENI

e Prostor pro bezpeénostni zdmek Kensington®

PASKY BADGY

Pro maximalni kvalitu a odolnost vytisténych karet,
dlouhou Zivotnost tiskové hlavy a zachovéni
spolehlivosti tiskarny pouZivejte pasky Badgy
= Kapacita pasky:
— YMCKO (soucasti): 100 vytiska/roli
— Cernd monochromatickd paska: 500
vytisk/roli
= Automatickd detekce a konfigurace pésky
= Pdska v kazeté pro pohodInou manipulaci
= Integrovand Uspora pasky pro monochrom. Tisk

SOFTWARE
= Dodavano s Evolis Badge Studio®+ pro ndvrh a tisk
karet
— Import dat z databaze
— Operacni systémy Windows® (XP a vyssi) a
Mac OS X
= Dodavano s Badgy Premium Suite® pro Windows
— Ovladac
—  Sprdva tiskarny a konfiguracni nastroje
s grafickymi notifikacemi (dle verze
Windows)
—  Online podpora 24/7
—  Kompatibilni s Windows® (32/64 bit): XP SP3,
Vista, W7, W8, W10
= Dodavano s ovladacem Mac OS X (od verze 10.6)

OBSAH BALENI
= Tiskdrna
= Spotfebni material:
— Barevna paska (YMCKO): 100 vytiskd
— 100 prazdnych PVC karet (0.76 mm — 30 mil)
= Instalaéni CD (ovladac tiskarny, software Evolis
Badge Studio®+ a Sablony karet)
= USB kabel
= Napdjeci adaptér a kabel

EKOLOGICKY PRIVETIVY DESIGN,
CERTIFIKACE A PROHLASENI O SHODE

= DelSi pohotovostni rezim a nizsi spotieba
= CE, FCC, ICES, VCCI, BIS, CCC, KC, BIS
= RoHS

ROZMERY A HMOTNOST

= Kompletni tiskové reseni:
— Rozméry (V x 5 x H): 315 x 385 x 285 mm
— Hmotnost: 3.95 kg

= Tiskdrna:
— Rozméry (V x § x H): 148 x 200 x 276 mm
— Hmotnost: 1.665 kg

ZARUKA

= Zaruka v délce 1 rok (tiskarna a tiskova hlava)
= Volitelné prodlouZeni zaruky

:EI www.cardhouse.cz mail: obchod@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754



